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MEMOR™ 1 – GENEL KULLANIM İÇİN YENİ FULL 

DOKUNMATİK EKRANLI DATALOGIC CİHAZ 

Memor 1 veri toplama, satış destek ve depolama için yeni iş arkadaşınız. 

HER ŞEY TEK CİHAZ İÇİNDE 

Memor 1 gücünü Qualcomm Snapdragon ve GMS’li Android™ 8.1 (Oreo)’den 

alır . Cihaz 2 farklı formda temin edilebilir: sağlam bir akıllı telefona benzeyen 

el tipi veya rahat kullanımlı tetiğiyle kabzalı versiyon . Sağlam muhafazasıyla 

cihazı istenilen her alanda kullanabilirsiniz. 

KABLOSUZ ŞARJ ÜNİTESİ – TEK VE 3’LÜ ŞARJ 

Memor 1’nizi şarj ünitesi ve cihazda bulunan bağlantı yerlerini 

temizlemeye gerek kalmadan kablosuz olarak şarj edebilirsiniz Bakım 

maliyetlerini oldukça azaltır ve güvenilirliği arttırır. 

Tek ve 3’lü şarj ünitesi maksimum esneklikle hem el tipi hem kabzalı 

versiyonu için kullanılabilir. 

HIZLI ŞARJ 

Memor 1 2 saatten kısa bir sürede full şarj olur. Altı farklı şarj seçeneğinden 

ihtiyaca yönelik profil seçilerek Memor 1 cihazınızı şarj edebilirsiniz. 

SESLİ İLETİŞİM 

Memor 1 aynı zamanda telefon olarak da kullanılabilir veya  Voice over 

Internet Protocol (VoIP) protokolüyle, Wi-Fi bağlantınız üzerinden de 

göüşmeler yapabilirsiniz. 

NOTE: Android robot, Google tarafından oluşturulan ve paylaşılan çalışmalardan çoğaltılır veya 

değiştirilir ve Creative Commons 3.0 Atıf Lisansı’nda belirtilen şartlara göre kullanılır. 

 

 

 

 

ÖZELLİKLER 

• Çok amaçlı kullanım: el tipi veya kabzalı 

• Android 8.1 (Oreo) ile Google Mobile Services (GMS) 

• Kablosuz şarj 

• Yükseltilmiş ve Hızlı şarjı destekler 

• VoIP veya PTT ile Wi-Fi üzerinden görüşme 

• Sunum moduyla eller serbest tarama 

• Datalogic SoftSpot™ teknolojisiyle dokunmatik ekrandan kolay tetikleme 

• 3-açılı akselerometre ile ekran yönünü otomatik belirleme 

• 4.3 inç Gorilla® Glass 3  kapasitif FWVGA multi-touch dokunmatik ekran  

• Titreşimli bildirim 

• İleri  2D yakalama teknolojisi 

• İyi okuma geri bildirimi için Datalogic’in patentli ‘Green Spot’ (Yeşil Nokta) 

teknolojisi ile donatılmış seçenekler 

• EASEOFCARE Servis Planları, yatırımınızı korumak için size çok çeşitli servis 

seçenekleri sunarak maksimum verimlilik ve yatırım getirisi sağlar 

Endüstri - Uygulama 

Perakende: 

• Envanter 

• Giriş Kontrolü 

• Hediye Kaydı 

• Atölye Uygulamaları 

• Satış destek 

                       Üretim: 

• Kalite kontrol 

• Envanter 

Lojistik: 

• Envanter 

• Toplama/Paketleme 

• Kargolama/Kargo kabul 

• Takip ve İzleme 

 

 

 

 
 

GREEN S 
P O T 



WIRELESS COMMUNICATIONS 

 
Yerel Ağ Bağlantısı 
(WLAN) 

IEEE 802.11 a/b/g/n; 

Wi-Fi Güvenlik Standartları: WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x 

EAP Metod: PEAP/MSCHAPV2, PEAP/GTC, TLS, TTLS/ 

PAP, TTLS/MSCHAP, TTLS/ MSCHAPV2, TTLS/GTC, PWD 

Kişisel Alan Ağı       
(WPAN) 

Bluetooth® kablosuz teknolojisi v4.0 - Dual 

Mode, Klasik Bluetooth ve BLE bağlantısı 

Ncf Bağlantısı Cihaz ve Şarj ünitesi arasında NFC bağlantısı 

DECODING CAPABILITY 

1D / linear kod 
GS1 DataBar™ doğrusal kodlar dahil tüm standart 

1D kodları otomatik olarak ayırt eder. 

2D 
Aztec Kodu; Data Matrix; MaxiCode, PDF417, 

MicroPDF417, Micro QR Kodu, QR Kodu 

 
Posta Kodları 

 

Avustralya Postası, Japon Postası, KIX Kodu, 

Royal Mail, USPS Akıllı Posta, USPS PLANET, 

USPS POSTNET 

Dijital Filigran Digimarc® Barkod (opsiyonel) destekler 

ELECTRICAL 

Pil 
Çıkarılabilir ve yeniden şarj edilebilir 

Li-Ion pil; 3.7 V; 3,000 mAh (12 Watt-saat) 

Kablosuz Şarj 2 şarj opsiyonu: Hızlı şarj veya Standart Şarj 

ENVIRONMENTAL 
 

Düşme Dayanıklılığı 
1.2 m / 4.0 ft beton zemine düşme ve 1.5 m / 5.0 ft 

beton zemine kılıf ile düşmeye dayanıklıdır 

Sıcaklık Çalışma: -10 to 50 ºC / 14 to 122 ºF 

INTERFACES 

Arayüz 
USB 2.0  (standard Micro-USB bağlantıs) 

SDXC kart yuvasu (kullanıcı erişemez) 
 

PHYSICAL CHARACTERISTICS 

Ekran 
4.3 inç full dokunmatik TFT-LCD renkli ekran; 

FWVGA: 854 x 480 piksel; 16M renk, LED arka ışık 

Dokunmatik Ekran Kapsitif, multi-touch, Gorilla® Glass 3 

 
Fiziksel Tuşlar 

El Tipi: Ana Sayfa/Programlanabilir tarama tuşu 

Kabzalı: Ana Sayfa/Programlanabilir tarama tuşu, 

kabza tetiği 

Led / Işıklandırma 
Yazılımla programlanabilir, pil kapağının altnda ışık 

Boyutlar 
El Tipi: 14.5 x 7.7 x 3.4 cm / 5.7 x 3.0 x 1.3 in 

Kabzalı: 14.5 x 7.7 x 11.6 cm / 5.7 x 3.0 x 4.5 in 

Ağırlık (pil dahil) 
El Tipi: 275.0 g / 9.7 oz 

Kabzalı: 305.0 g / 10.7 oz 
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TEKNIK OZELLIKLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AKSESUARLAR 

Dikkat: Lazer Işını - ışına doğrudan bakmayın 

Şarj Cihazları Muhafazalar/Kılıflar 

      
 

94ACC0206 3 yuvalı 
stand 

94ACC0207 Tek yuvalı stand 

Locking 

94ACC0208 Tek yuvalı 

stand (Sadece Şarj) 

94ACC0209 El Tipi 

Kılıf 

94ACC0210 Kabzalı 

Kılıf 

91ACC0080 

Kemer Kılıfı 
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READING PERFORMANCE 

Alan Derinliği 
4.3 to 35.0 cm / 1.7 to 13.8 inç, barkod yoğunluğuna bağlı 

olarak 

Minimum çözünürlük Linear kodlar 4 mils; 2D kodlar 5 mils 

Okuma Göstergeleri 
Loudspeaker (Polyphonic); Datalogic’in patentli ‘Green 

Spot’ teknolojisi 

SAFETY & REGULATORY 

Ajans Onayları 
Ürün, kullanım amacıyla ilgili tüm güvenlik 

şartlarına ve yasal düzenlemelere uygundur. 

Çevresel Uyum AB RoHS uyumludur 

SOFTWARE 
 
 

Uygulamalar 

Datalogic’in SoftSpot teknoljisiyle programlanabilir 

yazılımsal tetik; Datalogic’in Queue Busting uygulamalarını 

destekler; Önceden lisanslanmış cihaz ve 42Gears 

tarafından desteklenen tarayıcı kilitlemesi; 

Zello tarafından sağlananEnterprise sınıfı PTT 

Provizyon Android Zero Touch kaydı 

 
Konfigürasyon ve Bakım 

Cihaz konfigürasyonu ve PC’den yazılım yükseltmesi için 

Datalogic DXU 

Geliştirme Java ve Xamarin SDK 

MDM 
SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Wavelink 

Avalanche, 42Gears SureMDM 

Uç Birim Öykünmesi StayLinked SmartTE, Wavelink Velocity 

SYSTEM 
 

Bellek 
RAM Bellek: 2 GB; 

Flash Bellek: 16 GB Flash Disk SD 

Kart: Fabrika kurulu seçenek 

İşlemci Qualcomm SnapDragon 4 çekirdek 1.1 GHz 

İşletim Sistemi Android 8.1 (Oreo) GMS 

WARRANTY 

Garanti 1 Yıllık Fabrika Garantisi 

 

SENSORS 

Akselerometre Yön belirleme için 3-açılı 

Jiroskop Açısal hızı algılar 

Titreşim Programlanabilir yazılım 

Manyetometre Açısal hızı algılar 

 


